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Discom センサー 

Discom は産業用および製造ライン試験用のセンサーを提供します。これらのセンサーはお客

様の製造現場において、質の高い生産性を実現するように設計されています。センサーは構

造伝搬（接触型）と空気伝搬（非接触型）があります。 

 

Discom 構造伝搬音センサーセット 

 

 

 

 

Discom は様々な構造伝搬音センサーを提供します。構造伝搬音センサーは、圧電加

速度センサーとタイプの異なる弾性体（取付アダプタ）で構成されます。 

• 小型で軽量な加速度ピックアップにより、広い周波数帯域幅を実現 

• 取付用の弾性体により、対象の機械との共振を防ぐ 

• 試験体との電気的絶縁 

• 加速度ピックアップと弾性体の組み合わせは、幅広い産業の測定ソリュー

ションを提供 

• 圧電加速度センサーは、IEPE (ICP® または CCLD®として知られる)、および電

荷出力の二種類  

✓ 広帯域の加速度センサーと異な

るタイプの弾性体で構成される

センサーセットは、産業試験用

に最適 

✓ 堅牢、高品質、広帯域、低ノイ

ズの構造伝搬音用圧電加速度セ

ンサー 

✓ 加速度センサーと取付位置を機

械的および電気的に絶縁する弾

性体 
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Discom センサーセットの内容 

Discom センサーセットには、少なくとも下記の三つの 部品が含まれます： 

部品  

加速度センサー 

製品名の略語 

E = IEPE (ICP® , CCLD®)  

D = 電荷出力（要、外部シグナルコンディシ

ョナー。推奨：Discom ICA10® プリアンプ） 

TRIAX = 3 軸  

 

 
 
 

弾性体（FE） 

製品名の略語 

HD = 高い支持硬度を持つ弾性体 

 

 
 
 

センサーケーブル 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

標準のインストール 

 

  

弾性体 
取付治具 

M6 ネジ山（変更可能） 

M27 ネジ山 

チャージアンプまたは BNC プラグアダプタ 

（加速度ピックアップの種類による） 

BNC ケーブル 

標準長さ 15m 

細いケーブル 

標準長さ 1.5m 

加速度センサー 

DAQ システム（Discom TAS） 
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センサーセット 

BKS23 センサーセット： 

適用： 

ケーブルを弾性体の中に通すことができるため、BKS03 センサーセットよりもケーブルの安

全を保ちます。BKS23 センサーセットは、より丈夫で短いケーブルを含みます。 ケーブル配

線は、軸方向または横方向の選択が可能です。標準オプション：固定リング。 

 
 

 

 

 

 
 

BKS23 センサーセット：  

BKS23-D [P/N: 05133] 
内容： 

-BKS23 FE [P/N 05131] 

-加速度ピックアップ KS91D1 [P/N 02617] 

-センサーケーブル 0.4m [P/N 05130] 

 

外部のICP プリアンプが必要  

 

 

BKS23-E [P/N: 05132] 
内容： 

-BKS23 FE [P/N 05131] 

-加速度ピックアップ KS91E1 [P/N 02618] 

-センサーケーブル 0.4m [P/N 05130] 

 

 
 
 

BKS23-E100 [P/N: 05146] 
内容： 

-BKS23 FE [P/N 05131] 

-加速度ピックアップ B&K 4518-003 [P/N 04650] 

-センサーケーブル 1.5m [P/N 04787] 
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BKS03 センサーセット： 

寸法： 

 

適用： 

わずかに傾いたり、丸みを帯びたりした表面に使用できます。垂直方向からの最大許容偏

差：5°。滑らかに仕上げされた表面を推奨。押し付け仕様は 2～4mm（押し付け力：15～

35N）、推奨は 3 mm = 25 N です。 

Min 1,50mm

Max 3,00mm

ca. 7,5N

ca. 15N

 

 

 

 

 

BKS03-D の伝達特性。押し付け 3mm、傾き 0° 、ステンレス鋼表面。 
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BKS03 センサーセット：  

BKS03-D [P/N: 02682] 
内容：  

-BKS03FE 弾性体 [P/N: 01716] 

-KS91D 加速度ピックアップ, 感度：2.7 pC/g, レン

ジ：±4000g [P/N: 01021] 

-センサーケーブル 1.5 m [P/N:02619] 

 

 

BKS03-E [P/N: 02681] 
内容： 

-BKS03-FE 弾性体 [P/N: 01716] 

-KS91E 加速度ピックアップ, 感度：10mV/g; レン

ジ：±600g [P/N: 01018] 

-センサーケーブル 1.5 m [P/N: 02619] 

-UNF10-32 / BNC アダプタ [P/N: 00281] 

 

 
 
 
 

BKS03-E100 [P/N: 02916] 
IEPE アンプ内蔵。感度 約 100 mV/g. 

 

内容： 

-BKS03 FE [P/N: 01716] 

-加速度ピックアップ B&K4519-001 [P/N: 03143] 

-センサーケーブル B&K 3m [P/N: 02347] 

 

 

BKS03-TRIAX センサーセット[P/N: 04728] 

内容：: 

-BKS03-FE 弾性体 [P/N: 01716] 

-PCB-356A03/NC 3軸加速度ピックアップ 

感度：10mV/g; レンジ：+-500g; 一体型ケーブル： 

1.5m, 4ピン, BKS03と使用するための特殊なハウジ

ングに固定 [P/N: 04639] 

-PCB-034G10 センサーケーブル3m, 4Pin/3xBNC 

[P/N: 02840] 
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BKS10HD センサーセット： 

ケーブル配線： 

 

寸法： 

 

 

適用: 

狭いスペースの平坦な表面で使用。垂直方向からの最大許容偏差：1°。滑らかに仕上げさ

れた表面が必要。 ケーブルは弾性体の中を通り、保護されます。BKS10HD（上図、青色部分）

の押し付けの仕様は 3 mm = 25 N です。 

 

 

 

 

 

BKS10HD-E の伝達特性。押し付け 3mm、傾き 0° 、ステンレス鋼表面。 
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BKS10 センサーセット：  

BKS10HD-D [P/N: 04945] 
内容： 

-BKS10-FE HD 弾性体 [P/N: 03340] 

-KS91D1 加速度ピックアップ, 感度：2.7 pC/g, レン

ジ：±4000g [P/N: 02617] 

-センサーケーブル 1.5 m [P/N: 02619] 

 

 

BKS10HD-E [P/N: 04954] 
内容： 

-BKS10-FE HD 弾性体 [P/N: 03340] 

-KS91E1 加速度ピックアップ, 感度：10mV/g;  

レンジ：±700g  [P/N: 02618] 

-センサーケーブル 1.5 m [P/N: 02619] 

 

 
 
 

BKS10HD-TRIAX Sensorset [P/N: 04729] 
内容： 

-BKS10-TRIAX FE 弾性体 [P/N: 03345] 

-PCB-356A32 3軸加速度ピックアップ,  

感度：100mV/g; レンジ：±50g; 1-4000Hz; 

BKS10-TRIAX用に変更 [P/N: 03335] 

-PCB-034K10 センサーケーブル 3m, 4Pin / 3xBNC 

[P/N: 03334] 
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マグネット センサーセット： 

マグネット加速度ピックアップ MVS28 は移動する試験体への適用のために開発されました。

BKS03/10 センサーの適用が不可能な場合に使用することができます。また、プロトタイプや

小ロットの試験にも使用できます。MVS28 は試験体の適当な磁性体表面に取り付けます。

MVS28 はロボットやアクチュエーターによる自動取付に最適です。本体は滑り止めのカバー

が付いた、固いポリアセタール樹脂（POM）です。感度 10mV/g, 上限周波数 16 kHz。ケーブ

ルプラグは回転します。 

MVS28 センサーセット：  

MVS28 sensor set [P/N: 05199] 
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構成表 

下の表は、利用可能な加速度ピックアップと取付用弾性体の組み合わせを示します。  

いくつかの組み合わせは、Discom センサーセットとして販売していないことにご注

意ください。部品の組み立てはユーザの責任で行ってください。 

 弾性体 
BKS03-FE [P/N: 

01716] 
BKS10-FE-HD 
[P/N: 03340] 

BKS10HD Triax FE  
[P/N: 03345] 

MVS18-FE 
BKS23-FE 

[P/N: 5131] 

加
速

度
セ

ン
サ

ー
 

KS91E [P/N: 01018] 
cable radial 

IEPE, 10mV/g 
✓    

 

KS91E1 [P/N: 02618] 
cable axial 

IEPE, 10mV/g 
 ✓   ✓ 

KS91E3 [P/N: 04739] 
cable axial, special thread  

IEPE, 10mV/g 
   ✓ 

 

KS91F1 [P/N: 03130] 
cable axial 

IEPE, 25mV/g 
 ✓   

 

KS91D [P/N: 01021] 
cable radial 

Charge, 2.5pC/g 
✓    

 

KS91D1 [P/N: 02617] 
cable axial 

Charge, 2.5pC/g 
 ✓   ✓ 

B&K 4519-001 [P/N: 03143] 
cable radial 

IEPE, 100mV/g 
✓    

 

PCB 356A32 [P/N: 03335] 
cable axial, 4-pin connector 

Triax IEPE, 100mV/g 
  ✓  

 

PCB 356A03 [P/N: 04639] 
cable axial, 4-pin connector 

Triax IEPE, 10mV/g 
✓    

 

 

 

       

 その他の加速度ピックアップおよび取付のオプションは、ご要望に応じます。 
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加速度ピックアップ D-タイプ 

加速度ピックアップ D-タイプは電荷出力です。電荷を IEPE に変換するシグナルコンディショ

ナーが追加で必要です。 

KS91D, KS91D1 – 基本仕様 

   

センサーの種類 電荷出力の加速度ピックアップ、

電気的に絶縁されたステンレス製

のリングが付属 

TAD に接続するには、電荷を IEPE

に変換するプリアンプが必要－

Discom は準ずるプリアンプを提

供します 1 

ピエゾ設計 せん断設計  

感度 2.5pC/g ±10%  

レンジ 1 ±4000g (peak)  

リニア周波数範囲 ±3dB 

±10% 

±5% 

0.05 Hz ..  23 kHz 

0.1 Hz ..  18 kHz 

0.15 Hz ..  15 kHz 

 

静電容量 250pF ±10%  

動作温度範囲 -40°C .. +150°C  

コネクタ M3, メス  

   

機械的   

寸法（Ø / h） KS91D: 7.8mm / 11.6mm 

KS91D1: 7.8mm / 15.5mm 

 

質量 KS91D: 1.8g 

KS91D1: 1.85g 
ケーブルを含まず 
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プリアンプ  

 

 

1 レンジの異なるプリアンプ 

プリアンプ  電荷-電圧変換 [mV/pC] 入力レンジ[pC] 

Discom ICA10 10 ± 500 

Discom ICA1-LP 1 ± 5000 

  

弾性体 
取付治具 

M6 ネジ山（変更可能） 

M27 ネジ山 

チャージアンプまたは BNC プラグアダプタ 

（加速度ピックアップの種類による） 

BNC ケーブル 

標準長さ 15m 

細いケーブル 

標準長さ 1.5m 

加速度センサー 

DAQ システム（Discom TAS） 
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加速度ピックアップ 

加速度ピックアップ E-タイプ  

E-タイプは、Discom の標準的な IEPE と互換性のある加速度ピックアップです。 

KS91E, KS91E1, KS91E3 – 基本仕様 

   

センサーの種類 IEPE-超小型加速度ピックアップ、

環状のプローブ付き 

すべての Discom TAD 入力で使用

可能 

ピエゾ設計 せん断設計  

感度 10mV/g ±10%  

レンジ ±600g (peak)  

リニア周波数範囲 ±3dB 

±10% 

±5% 

0.3 Hz ..  23 kHz 

0.6 Hz ..  18 kHz 

0.9 Hz ..  15 kHz 

 

動作温度範囲 -40°C .. +120°C  

コネクタ M3, メス  

   

機械的   

寸法（ Ø / h ） KS91E: 7.8mm / 11.6mm 

KS91E1: 7.8mm / 15.5mm 

KS91E3: 7.8mm / 16.4mm 

 

質量 KS91E: 1.6g 

KS91E1: 1.65g 

KS91E3: 1.65g 

ケーブルを含まず 
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加速度ピックアップ F-タイプ 

F-タイプは高感度の IEPE 加速度ピックアップです。 

KS91F2 の主感度軸は横方向です。 

KS91F1, KS91F2 – 基本仕様 

   

センサーの種類 IEPE 加速度ピックアップ、 

環状のステンレス製絶縁プローブ

付き 

すべての Discom TAD 入力で使用

可能 

Piezo Design  せん断設計  

感度 25mV/g ±20%  

レンジ ±240g (peak)  

リニア周波数範囲 

KS91F1 

±3dB 

±10% 

±5% 

0.3 Hz ..  30 kHz 

0.6 Hz ..  18 kHz 

0.9 Hz ..  15 kHz 

 

リニア周波数範囲 

KS91F2 

±3dB 

±10% 

±5% 

0.6 Hz ..  12.5 kHz 

1.1 Hz ..  8.0 kHz 

1.5 Hz ..  6.8 kHz 

 

動作温度範囲 -30°C .. +120°C  

コネクタ M3, メス  

   

機械的   

寸法（Ø / h） KS91F1: 7.8mm / 15.5mm 

KS91F2: 8.5mm / 16.0mm 

 

質量 KS91F1: 1.65g 

KS91F2: 2.6g 
ケーブルを含まず 
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空気伝搬ノイズセンサー 

Discom BKS センサーは自動車の製造ライン試験に最適ですが、非接触の振動測定が要求され

る場合があります。 

 

近接マイクロホン（NFM19）： 

BKS センサーの代わりに使用することで、Discom NFM は非接触の測定を可能にします。NFM

は BKS センサーの押し付けが適さない丸みを帯びた表面や、同様の場合に使用可能です。２

つのマイクロホン信号の差を計算することで、もっとも着目する周波数の暗騒音を最大 20dB

低減します。  

 

 

 

 

 

Discom NFM は、600 Hz から 15 kHz までの周波数における使用に設計されています。これは一

般的なギアや電気モーターの音質と欠陥の特定をカバーする周波数です。 

 

 

 

 

 

 

 

NFM19:  

NFM19-axial [P/N: 04807] 
内容： 

-RG174 Lemo Coax/BNC ケーブル 長さ：1,5m [Art.: 

04246] 
 

 

NFM19-radial [P/N: 04902] 
内容： 

-RG174 Lemo Coax/BNC ケーブル 長さ：1,5m [Art.: 

04246] 
 

 
 
 

 

 

次数スぺクトル NFM 次数スペクトル BKS マイクロホン vs. NFM スペクトル 

マイクロホン 

NFM 
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Discom ロバスト マイクロホン（DRM58） 

 

適用： 

過酷な環境下における、従来からのマイクロホン測定用に設計されています。マイクロホン

は Brüel&Kjær の Type 4958 が使用されています。水やオイルその他の液体、風や物理的な打

撃に対してマイクロホンを保護します。Discom 標準の取付治具の外側は M27 ネジ山、内側は

M8 ネジ山です。ケーブルは軸の横を通って配線されます。 

 

マイクロホン プロテクターMP21 はおもに 10kHz 以上の周波数に影響を与えます。共鳴はデ

ジタルフィルタで低減されます。 

 

DRM58  

Discom ロバスト マイクロホン[P/N: 

05147] 
内容： 

- マイクロホン B&K Type 4958-A [P/N 02566] 

- Discom シールド＆スプリング エレメント [P/N 

05143] 

 

 

 

 

 


